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AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE (4 LOTTI) 
 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

11.10.2021 

 

D.1) Per il lotto 1 per il pacchetto di analisi 3D ovvero per la Discarica Bairo - attività di monitoraggio 

percolato compreso di solventi clorurati e aromatici, come tipo di analisi viene richiesto oltre ai parametri 

di cui al punto C, l'aggiunta dei solventi sopra citati. 

Tali solventi sono comunque già inseriti nel pacchetto di cui al punto C, si chiede quindi che cosa deve 

essere quotato esattamente. 

R.1) Per mero errore materiale al punto C sono già stati inseriti i Solventi aromatici, Solventi organici 

azotati, Solventi clorurati. I solventi richiesti al punto 3D sono in eventuale aggiunta agli altri parametri 

richiesti al punto 3C e quindi devono essere quotati. 

 

D.2) Per il pacchetto di analisi 3C discarica Bairo - analisi percolato, per tutti i parametri indicati i limiti di 

riferimento sono quelli in fognatura con alcuni limiti in deroga indicati come tabella 4 allegato 9 al 

Regolamento? Di quale regolamento si parla? 

R.2) Viene fatto riferimento all’AUA e il Regolamento citato è il Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

(reperibile alla URL https://www.smatorino.it/regolamento-sii/ ). 

I parametri da analizzare sono tutti quelli della tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. 

Per i parametri indicati in tabella vengono indicati i limiti stabiliti in AUA. 

 

D.3) Per il pacchetto di analisi 4A presso Sede CSC area lavaggio - analisi acque reflue industriali, vanno 

analizzati tutti i parametri della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06? 

Per tutti i parametri da analizzare i limiti di riferimento sono quelli in fognatura con alcuni limiti inderogabili 

indicati come tabella 3 allegato 5 al Regolamento? 

Di quale regolamento si parla?  

Oppure i parametri da ricercare sono solo quelli della tabella (SST,COD,BOD5,FE,Tensioattivi totali)? 

R.3) I parametri da analizzare sono tutti quelli della tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. 

Per i parametri indicati in tabella vengono indicati i limiti stabiliti in AUA. 

Il regolamento menzionato in tabella è il Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 
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D.4) In relazione al lotto 1, si chiede di indicare profondità e caratteristiche dei pozzi/piezometri che 

dovranno essere campionati. 

R.4) La profondità dei piezometri può variare tra 10-18 mt e 10-30 mt, il diametro interno degli stessi può 

variare tra 08-20 cm e 08-30 cm. 
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